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Zeramica

Bioker Research SL. es una empresa, surgida del Consejo Empresa
Superior de Investigaciones Cientfficas (CSIC), Certificada ISO 9001:2000,1S014001:2004 e ISO 13485:2003.
especializada enlainvestigacion y desarrollo de materiales

P § P Producto
cer@micos nanoestructurados para el campo biomédico.

Conforme alas normas I1S06872:2008 e ISO 13356:2008.
La empresa centra su actividad en la producciéon y

comercializacion de bloques presinterizados, de circona Investigacion y Desarrollo

Y-T/P, bojo la marca 2zeramica, destinados a ser Circona de color presinterizada (no requiere uso de lfquidos colorantes).

utilizados en el campo de los protesis dentales. Propiedades mejoradas a través del uso de materias primas nanoestructuradas.

La circona tetragonal estabilizada conitria (Y-TZP) es un

material cerdmico utilizado desde hace mas de 35 afios Propiedades

en el campo ortopédico para la fabricacion de protesis Composicion quimica >999 % Zr02 + HfOz + Y203

de cadera y mas recientemente para la fabricacion de Densidad 6,05 g/cm3

protesis dentales. La circona Y-TZP redne las ventajas Tamafio de grano 450 Nm

(biocompatibilidad, estética) de los materiales cerémicos Sl bl 0 %

utilizados hasta ahora en el CEJmpO de?tol (feldespatica Color Blanco o

con Igucﬁto pl'gnsodo, wtrpceromco, o.lumlna)’y (;Iescort.o Resistencia ala flexién 1.000-1.200 MPG

sus inconvenientes (baja resistencia mecanica, baja ,

translucidez, opacidad). MiEaVEEE e Ce :
Tenacidad SENB (Kic) 6 MPam!/2 bioke I'_‘C)
Umbral del factor de intensidad de tensiones (Kio) 3,2 MPa mt/2
Radioactividad 0,03 Ba/g

Los valores expuestos corresponden al material sinterizado.




