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Issue du Conseil Supérieur de Recherches Scientifiques
Espagnol (CSIC), Bioker Research SL. est spécialisée dans
la recherche et développement de matériaux céramiques
nano-structurées dans le secteur biomédical.

L’entreprise centre son activité sur la fabrication et
commercialisation de blocs, en zircone Y-T/ZP pré-frittée,
sous la marque 2zeramicag, destinés a étre utilisés
dans le domaine des prothéses dentaires.

La zircone tétragonale stabilisée a I'oxyde d’yttrium
(Y-TZP) est un matériau céramique, couramment utilisé
depuis plus de 35 ans en orthopédie pour la fabrication
de prothéses de hanche et employé plus récemment pour
les prothéses dentaires. La zircone Y-TZP rassemble les
avantages (biocompatibilité, esthétique) des matériaux
céramiques déja existants dans le dentaire (feldspathique
chargé en leucite, vitrocéramique, alumine) tout en
écartant leurs inconvénients (faible résistance
mécanique, faible translucidité, opacité).
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Entreprise
Certifiee SO 9001:2000, 1IS014001:2004 et ISO 13485:2003.

Produit
Conforme aux normes IS06872:2008 et ISO 13356:2008.

Recherche & Developpement

Zircone colorée al'état pré fritté (sans usage de liquides colorants).

Amélioration de propriétés existantes @ travers I'usage de matiéres premiéres nano-structurées.

Propriétés
Composition chimique >999
Densité 6,05
Taille de grain 450
Porosité 0
Couleur Blanc
Résistance a la flexion 1.000-1.200
Dureté Vickers 13
Ténacité SENB (Kic) 6
Seuil du facteur d’intensité de contrainte (Kio) 3,2
Radioactivité 0,03

Les valeurs données correspondent au matériau fritté.
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